
Modell KV 200-20 KV 160-25 KV 200-30 

Arbeidstrykk 200 bar 160 bar 200 bar 

Ytelse/dyse 20 l/min. 25 l/min./085 30 l/min./090 

El-motor 7,5 kw 7,5 kw 11 kw 

Ampere 400V (230V) 16 (28) 16 (28) 25 (43) 

Spenning 
3x400 V 

50 hz 

3x400 V 

50 hz 

3x400 V 

50 hz 

Støynivå 80,2 db 80,2 db 82,1 db 

Vekt 90 kg 90 kg 105 kg 

  

Modell KV 170-34 KV 150-40 KV 300-18 

Arbeidstrykk 170 bar 150 bar 300 bar 

Ytelse/dyse 34 l/min./110 40 l/min./150 18 l/min./040 

El-motor 11 kW 11 kW 11 kW 

Ampere 400V (230V) 25 (43) 25 (43) 25 (43) 

Spenning 
3x400 V 

50 hz 

3x400 V 

50 hz 

3x400 V 

50 hz 

Støynivå 82,1 db 82,1 db 82,1 db 

Vekt 105 kg 105 kg 105 kg 

  

Modell KV 100-40 KV 140-30   

Arbeidstrykk 100 bar 140 bar   

Ytelse/dyse 40 l/min./ 30 l/min./   

El-motor 7,5 kW 7,5kw   

Ampere 400V (230V) 16(28) 16 (28)   



Spenning 
3x400 V 

50 hz 
3x400 V 

50 hz 
  

Støynivå 82,1 db 82,1 db   

Vekt 90 kg 90 kg   

 


